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JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U 
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:



KOMBINACIJA
S nadopunama albi/alb u kombinaciji s osnovnim dijelovima EW-FU i 
specijalnim brtvama mogu se konstruirati nadtlačni sistemi EW-ALBI 
ili EW-ALB.

UGRADNJA
Ugradnja se vrši od strane stručnog montera sukladno
uputama za montažu kao i važećim nacionalnim propisima za  
ugradnju

PRIMJER MONTAŽE

OPIS
Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg 
čelika sa unutrašnjom brtvom

GORIVO
Loživo ulje i plin

RADNA TEMPERATURA
< 200 °C

MATERIJAL
1.4404 316L / 1.4571 316Ti 
Ostali na upit

DEBLJINA STIJENKI
Standardno 0.6 mm 
Po narudžbi 0.8 i 1 mm

TEHNIKA VARENJA SPOJA
TIG kontinuirani / laserski var

IZOLACIJA
Alternativno moguća isporuka sa izolacijskim oblogama

SPOJ
Utični spoj sa unutrašnjom brtvom. Kod upotrebe za priključne 
dimovodne cijevi potrebno je koristiti obujmice.

CE-BROJ CERTIFIKATA
0036 CPD 9174 016 AL-B 
0036 CPR 9174 012 ALBI

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1

EW-AL-B: BRTVA IZVANA
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00     
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00  
EW-ALBI brtva unutra

sa EPDM-brtvom: 
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00     

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

sa Silikon-brtvom:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
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Pokrov otvora s
obručem protiv
padalina FU25 

Element s
revizijom okrugli  

ALBI30
Oslonac
VL11

Priključak 87°
FU15

Koljeno 15°/30° 
FU17 / FU18

Međudržač
FU312

Dimovodna cijev 
FU02

Odstojnik
 FU40

Silikon/ obujmica 
ALBI26 oder 

ALBI367/ FU45 


